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Coroziunea  metalelor
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Chimică şi electrochimică

[image: image3.bmp]Oxidarea metalelor 

x Me + y/2 O2              MexOy
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Al2O3 ; (-Fe2O3 ; oţel inoxidabil (12-18 % Cr)
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H2CO3 + 2H2O        CO3-2 + H3O+
2H2O       OH- + H3O+
[image: image10.bmp]

Micropile


incluziuni metalice sau nemetalice în metale


discontinuităţi în pelicula de protecţie


neomogenităţi de structură


metal în contact cu soluţii de diferite concentraţii


Exprimare cantitativă


 ; p < 0,1 mm/an

Factori influenţi
natura metalului

oxigenul şi apa

O2 + 2H2O + 4e         4OH-
temperatura

pH-ul

starea de tensiune

starea de mişcare

Tipuri de coroziune



 generală
   intercristalină
   selectivă
    punctiformă













Pitting

Protecţia împotriva coroziunii


metode de prevenire


introducere de metale rezistente la coroziune



modificarea condiţiilor din mediu (uscare, inhibitori, pH)


protecţia catodică


acoperiri cu pelicule metalice sau nemetalice



metalizare



galvanizare



cufundare



placare



straturi de protecţie (oxizi, emailuri, bitum, vopsele)

ALIAJE  METALICE. DIAGRAME  DE  STARE (ECHILIBRU)

Constituenţi metalografici : omogeni (metal pur, soluţii solide, compuşi intermetalici) şi eterogeni (eutectic şi eutectoid)


Aliaje soluţie solidă




Ex : ferita şi austenita










Cu-Au ; Cu-Ni ; Au-Ag

Aliaje amestec mecanic



Exemple : TPb=327(C ; TSb=630(C ; E (87 % Pb, 246(C)



  eutectic (ledeburita), C (4,3 %C, 1148 (C)

Diagramă cu solubilitate limitată în stare solidă


Diagramă cu compuşi definiţi
    Diagramă cu transformare în s.s.


Exemple : compus definit Fe3C (cementita), 6,67 % C



    eutectoid (perlita), S (0,77 % C, 727(C)
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